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CENDNASEG Gﬁ@g

Cables de alta sequridad,
de potencia, flexibles.

CEDNASE
NOTOX 1000

Cables de alta seguridad,
libres de halogenos,
resistentes al fuego.

CEDASEG G "

Cables de alta sequridad,
de potencia,
‘ § resistentes a los hidrocarburos.

¢ BAJA TENSION
0.6/1 kV
XLPE

Cables eléctricos de alta seguridad
e
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CEDAM AVANZA..

Una vez mas, CEDAM wire + cable
avanza en el campo del desarrollo
tecnologico introduciendo en el
mercado novedosos productos

de ultima generacion.

CEDASE
NOTOX 1000

La linea CEDASEG presenta una
variedad de ventajas con un unico
fin, objetivo de nuestro equipo
de ingenieros: SU SEGURIDAD.

CeENNCe
cEPAseC c)ou

Flexibles, seguros, resistentes

y potentes son algunos de los
atributos de nuestros cables que,
dia a dia, son implementados para
distintas y complejas obras a nivel
mundial, presentes de esta manera
a lo largo de todos los continentes.
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¢ PARA UNA AMPLIA VARIEDAD DE USOS




Los cables CEDASEG + FLEX son cables de potencia para uso
en instalaciones industriales donde, por lo complicado de la
instalacion, se hace necesario la utilizacion de cables flexibles.
El material de aislacion polietileno reticulado (XLPE) posee
excelentes propiedades eléctricas tales como resistencia

de la aislacion y baja constante dieléctrica (menores
pérdidas), asi como excelente resistencia a la humedad.

Sus temperaturas de operacion y por lo tanto su capacidad

de corriente, en condiciones de funcionamiento normal,
emergencia y cortocircuito, son superiores a los conductores
de aislacion PVC.

Los cables CEDASEG NOTOX, son cables de alta seguridad,
por lo que en caso de incendio, no emite sustancias toxicas
y protegen a las personas y al medio ambiente.

Tampoco emite gases corrosivos y asi evita los posibles danos
a equipos eléctricos y electronicos.

Por estas razones, su uso se recomienda en lugares publicos
tales como: Aeropuertos, hipermercados, escuelas, hospitales,
cines, teatros, etc. ~

En caso de incendio, los cables [§%
libres de Halégenos facilitan la 2= : N—— ol " "
Vista normal ncendio con cables ncendio con cables
evacuacion y 1a no Inhalacién CEDASEG NOTOX [NV e
de Gases Nocivos. trasmitancia de luz 90% [eA[FAK0F7]

Los cables CEDASEG + OIL son cables de potencia para uso
en industria petroquimica y petrolera, su aislamiento
de polietileno reticulado (XLPE) permite una gran transmisi()n'

de potencia y mayor resistencia a sobrecargas.

Posee una cubierta exterior de PVC resistente a la accion

de los hidrocarburos.

Este producto es especial para instalaciones dentro

de los recintos en refinerias y petroquimicas, la cubierta
de PVC debe soportar la influencia de contactos accidentales
con hidrocarburos o disolventes, existiendo para

su comprobacion normas que especifican-ensayos,
procedimientos y cumplimientos.




Segun Norma

IRAM 2178

Relleno de material
libre de halégenos
(LSOH)

Segin Norma

IRAM 62266
Aislacion
Polietileno reticulado
(XLPE 90°C).

=—Vaina Exterior

Relleno de material
PVC resistente
ala llama

Segun Norma

IRAM 2178

Aislacion
Polietileno reticulado
(XLPE 90°C).

=—— \/aina Exterior
material PVC
resistente a los
hidrocarburos.
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de la llama del incendio
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Alta Seguridad Ecolégico Marcaje Libre de
halégenos

Instalacion
al aire libre

Baja emision de  Reducida emision Resistencia
humos opacos de gases toxicos al agua
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PARAMETROS DIMENSIONALES

Seccion Diametro Diametro Espesor de Espesor de vaina Diametro Peso aproximado
Nominal maximo de de cuerda aislacion promedio exterior
alambres promedio promedio Cobre Aluminio
S/Armar Armado S/ArmarArmado S/Armar Armado S/Armar Armado
mm mm mm mm kg/lkm kg/km kg/lkm  kg/km
1x4 0.41 2.5 0.7 1.4 1.8 6.8 10.0 78 144 - -
1x6 0.41 3.1 0.7 1.4 1.8 7.3 11.5 100 191 - -
1x10 0.51 4.0 0.7 1.4 1.8 8.2 12.5 176 258 - -
1x16 0.61 5.2 0.7 1.4 1.8 9.3 13.0 213 318 138 213
1x25 7x2.15 6.45 0.9 1.4 1.8 11.0 15.0 326 436 196 276
1x35 7x2.52 7.60 0.9 1.4 1.8 123 16.0 456 581 276 401
1x50 19x1.85 9.25 1.0 1.4 1.8 13.5 17.0 657 817 382 507
1x70 19x2.15 10.7 1.1 1.4 1.8 15.0 19.0 831 1031 461 591
1x95 19x2.52 12.6 1.1 1.5 1.8 175 21.0 1036 1286 546 616
1x120 37x2.03 14.3 1.2 1.5 1.8 21.0 250 1340 1660 690 900
1x 150 37x2.25 15.8 1.4 1.6 1.8 220 26.0 1596 1736 806 1026
1x185 37x2.52 17.5 1.6 1.7 1.8 250 29.0 2069 2439 1009 1139
1x 240 61x2.25 20.25 1.7 1.8 1.8 27.0 32.0 2583 2933 1203 1393
1 x 300 61x2.52 22.7 1.8 1.8 1.9 30.0 34.0 3247 3587 1507 1907
2x1.5 0.41 1.5 0.7 1.8 1.8 9.1 13 123 308 - -
2x25 0.41 2.0 0.7 1.8 1.8 1 14 162 342 - -
2x4 0.41 2.5 0.7 1.8 1.8 13 16 246 460 - -
2x6 0.41 3.1 0.7 1.8 1.8 14 17 320 570 - -
2x10 0.51 4.0 0.7 1.8 1.8 16 19 495 755 - -
2x16 0.61 5.2 0.7 1.8 1.8 20 21 610 840 420 670
2x25 7x2.15 6.45 0.9 1.8 1.8 23 25 1070 1310 750 990
2x35 7x2.52 7.60 0.9 1.8 1.8 26 27 1280 1555 855 1155
3x15 0.41 1.5 0.7 1.8 1.8 10.5 14.0 138 300 = -
3x25 0.41 2.0 0.7 1.8 1.8 1.5 150 173 323 - -
3x4 0.41 2.5 0.7 1.8 1.8 120 15.0 240 470 = -
3x6 0.41 3.1 0.7 1.8 1.8 145 180 315 575 - -
3x10 0.51 4.0 0.7 1.8 1.8 16.5 19.0 507 777 = -
3x16 0.61 5.2 0.7 1.8 1.8 21.0 230 748 1088 448 668
3x25 7x2.15 6.45 0.9 1.8 1.8 23.0 26.0 1180 1540 620 970
3x35 7x2.52 7.60 0.9 1.8 1.8 26.0 29.0 1525 1835 805 1065
3 x50 19x1.85 9.25 1.0 1.8 1.9 290 33.0 2008 2333 1128 1468
3x70 19x2.15 10.7 1.1 1.9 2.0 33.0 36.0 2711 3036 1421 1756
3x95 19x2.52 12.6 1.1 2.0 2.2 36.0 40.0 3634 4024 1864 2254
3x120 37x2.03 14.3 1.2 2.1 2.3 40.0 42.0 4550 4995 2350 2720
3x 150 37x2.25 15.8 14 2.3 2.4 44.0 46.0 5645 6090 2935 3265
3x185 37x2.52 17.5 16 2.5 2.6 50.0 52.0 7001 7441 3631 3961
3 x 240 61x2.25 20.25 1.7 2.7 2.8 52.0 54.0 8973 9458 4568 4978
3 x 300 61x2.52 22.7 1.8 29 3.0 60.0 62.0 11172 11582 5672 6152
4x1.5 0.41 1.5 0.7 1.8 1.8 11.5 15 190 340 = -
4x25 0.41 2.0 0.7 1.8 1.8 11.8 16 230 398 - -
4x4 0.41 2.5 0.7 1.8 1.8 15 17 361 496 - -
4x6 0.41 3.1 0.7 1.8 1.8 16 18 436 611 - -
4x10 0.51 4.0 0.7 1.8 1.8 18 20 618 828 = -
4x16 0.61 5.2 0.7 1.8 1.8 22 25 930 1110 580 850
3x25+16 7x2.15 6.45 0.9/0.7 1.8 1.8 25 28 1325 1705 750 1105
3x35+16 7x2.52 7.60 0.9/0.7 1.8 1.8 28 31 1710 2040 990 1380
3x50+25 19x1.85 9.25 1.0/0.9 1.8 1.8 32 35 2436 2756 1361 1786
3x70+35 19x2.15 10.7 1.1/0.9 1.9 1.9 36 36 3289 3669 1799 2194
3x95+50 19x2.52 12.6 1.1/1.0 21 2.1 40 43 4441 4941 2341 2716
3x120+70 37x2.03 14.3 1.2/11 2.2 2.2 45 48 5536 6096 3006 3536
3x150+70 37x2.25 15.8 1.4/1.1 23 25 50 52 6753 7253 3563 4153
3x185+95 37x2.52 17.5 1.6/1.1 2.5 2.6 55 57 8410 8790 4420 4910
3x240 + 120 61x2.25 20.25 1.7/1.2 2.7 2.8 63 65 10865 11295 5665 6065
3x 300+ 150 61x2.52 22.7 1.8/1.4 2.8 29 70 72 13328 13778 6928 7438
5x4 0.41 1.5 0.7 1.8 1.8 16 18 410 550 - -
5x6 0.41 2.0 0.7 1.8 1.8 18 21 520 670 - -
5x10 0.41 2.5 0.7 1.8 1.8 20 23 820 1000 - -
L 5x16 0.41 3.1 0.7 1.8 1.8 24 26 1197 1422 - - )

Caracteristicas Operativas (Pobre - Regular - Buena - Muy Buena - Excelente)

Rango de Tensiénes maximas Resistencia Radio de Flexibilidad Relacion ~ Temperatura maxima Resistencia
temperatura de Servicio alallama curvatura ajuste de vaina  en el conductor a golpes medios
admisible en 1100 Vac e/ fases e minimo extraccion

el entorno 600 Vac e/ fase y tierra

para uso continuo 1200 Vac méax en red (IRAM 2289 Flex.6D Flex. : MB 90 °C en uso continuo  Sin Armadura: Muy Buena
Cat. C) Rigido 10D Rigido : P Excelente 250 °C en cortocircuito  Con Armadura: Excelente

-5a90 °C




PARAMETROS ELECTRICOS

Seccién Maxima Corriente Admisible Caida de Tensi6n® Resistencia 6hmica Reactancia
Nominal axi Inductiva®
Cobre Aluminio Cobre Aluminio Cobre Aluminio

Al Aire " Enterrado ? Al Aire " Enterrado ?

V/Akm  V/Akm ohm/km ohm/km ohm/km
1x4 36 58 - - 8.3 - 4.95 = 0.170
1x6 47 73 - - 5.6 - 3.3 - 0.160
1x10 65 98 - - 3.3 - 1.91 = 0.155
1x 16 87 127 69 98 2.0 3.50 1.21 1.91 0.150
1x25 108 165 82 128 1.3 2.20 0.727 1.20 0.145
1x35 134 198 102 153 1.0 1.65 0.524 0.868 0.140
1x50 163 232 124 180 0.78 1.26 0.387 0.641 0.135
1x70 208 285 158 221 0.55 0.91 0.268 0.443 0.132
1x95 253 343 192 265 0.44 0.70 0.193 0.320 0.130
1x120 293 390 223 302 0.38 0.58 0.153 0.253 0.128
1x150 337 437 257 338 0.33 0.49 0.124 0.206 0.127
1x185 385 495 294 384 0.29 0.43 0.0991 0.164 0.126
1x240 455 576 347 448 0.25 0.36 0.0754 0.125 0.124
1x300 524 654 400 507 0.22 0.32 0.0601 0.100 0.123
2x15 22 34 . = 24.2 5 13.3 - 0.108
2x25 30 46 , - 15.5 - 7.98 - 0.099
2x4 41 60 - = 9.3 - 4.95 - 0.100
2x6 53 76 i, - 6.2 - 3.3 - 0.094
2x10 73 102 , = 3.75 = 1.91 . 0.089
2x16 97 135 76 104 2.38 3.89 1.21 1.91 0.084
2x25 125 175 92 136 1.54 2.48 0.727 1.20 0.083
2x35 155 210 115 163 1.14 1.82 0.524 0.868 0.081
3x1.5 20 29 - = 21 B 13.3 - 0.108
3x2.5 27 39 - - 13 - 7.98 - 0.099
3x4 36 51 - = 8.3 = 4.95 = 0.100
3x6 47 64 - - 5.6 - 3.3 - 0.093
3x10 65 87 = - 3.3 = 1.91 = 0.088
3x16 87 113 69 88 2.0 3.50 1.21 1.91 0.084
3x25 108 148 82 115 1.3 2.20 0.727 1.20 0.083
3x35 134 177 102 137 1.0 1.65 0.524 0.868 0.081
3 x50 163 209 124 162 0.78 1.26 0.387 0.641 0.078
3x70 208 256 158 198 0.55 0.91 0.268 0.443 0.075
3x95 253 308 192 239 0.44 0.70 0.193 0.320 0.075
3x120 293 351 223 272 0.38 0.58 0.153 0.253 0.073
3x150 337 393 257 305 0.33 0.49 0.124 0.206 0.073
3x185 385 447 294 347 0.29 0.41 0.0991 0.164 0.072
3x240 455 519 347 403 0.24 0.33 0.0754 0.125 0.071
3x300 524 588 400 456 0.21 0.28 0.0601 0.100 0.070
4x1.5 20 29 . i, 21 - 13.3 g 0.108
4x2.5 27 39 B - 13 . 7,98 - 0.099
4x4 36 51 B} - 8.3 ; 4.95 - 0.100
4%x6 47 64 _ - 5.6 - 3.3 - 0.093
4x10 65 87 ; - 3.3 B} 1.91 - 0.088
4x16 87 113 69 88 2.0 350 1.21 1.91 0.084
3x25+16 108 148 82 115 1.3 220 0.727 1.20 0.083
W 3x35+16 134 177 102 137 1.0 1.65 0.524 0.868 0.081
‘ 3x50+25 163 209 124 162 0.78 1.26 0.387 0.641 0.078
. 3x70+35 208 256 158 198 0.55 0.91 0268  0.443 0.075
3x95+50 253 308 192 239 0.44 0.70 0.193 0.320 0.075
3x120+70 293 351 223 272 0.38 0.58 0.153 0.253 0.073
3x150+70 337 393 257 305 0.33 0.49 0.124 0.206 0.073
3x185+95 385 447 294 347 0.29 0.41 0.0991 0.164 0.072
3x 240 + 120 455 519 347 403 0.24 0.33 0.0754 0.125 0.071
3 x 300+ 150 524 400 456 0.21 0.28 0.0601 0.100 0.070
Ohm/km Ohm/km

5x 4 28 - - - 4,61 4,95 = 0,099
5x6 36 55 - - - 3,08 3,30 - 0,093
5x10 50 74 - - - 1,83 1,91 = 0,088

| 5x 16 66 95 - - - 1,15 1,21 - 0,084 |

+ Cables eléctricos de alta seguridad
+ Para una amplia variedad de usos




& CEPAM

WIRE = CABLE

© Planta Industrial y Administracion:
Ruta 2 Km. 55 y Av. 520 - Parque Industrial La Plata
(B1933 CPB) Abasto - La Plata
Provincia de Buenos Aires - Argentina
Tel./fax (54-221) 491-5180 / 85 / 86 / 87
Email: ventas@cedam.com.ar
web site: www.cedam.com.ar




